LEGENDA

LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
TUBULARES DE 40W OU 20W. REATOR DUPLO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE
POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORCAO HARMONICA.
=D ARANDELA DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W.
O LUMINARIA DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W.
-0 INTERRUPTOR SIMPLES
—0w INTERRUPTOR DUPLO

INTERRUPTOR COM DIMMER

ESCALA 1:50
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TOMADA BAIXA (h = 30cm DO PISO ACABADO)

TOMADA MEDIA (h = 110cm DO PISO ACABADO)

TOMADA ALTA (h =200cm DO PISO ACABADO)

PONTO TRIFASICO E CAIXA DE PASSAGEM 4X4"

A IERAAE

QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL DE BAIXA TENSAO, h= 150cm DO PISO ACABADO.

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, h= 150cm DO PISO ACABADO.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO 40x40cm.

CONDUTORES NEUTRO , FASE , RETORNO, PROTEGAO (TERRA) E COMANDO

ELETRODUTO ENTERRADO NO SOLO.

ELETRODUTO EMBUTIDO EM LAJES OU PAREDES

* Q

DIAMETRO DO ELETRODUTO EM mm

SEGCAO DO CONDUTOR EM mm?

NOTAS

1. VERIFICAR O DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS NO QUADRO DE CARGAS;

2. SECAO DOS CONDUTORES NAO COTADOS : # 2,5mm?,

3. COMPLEMENTAM ESTE PROJETO O MEMORIAL TECNICO, O CADERNO DE ESPECIFICAGOES E AS
PLANILHAS DE QUANTITATIVOS.
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