
3

circuito "3",  sem indicação = 10A
Tomada dupla, 2P+T, 220V,  h=35cm, NBR 14136

3

Tomada 2P+T, 220V,  h=110cm, NBR 14136
circuito "3",  sem indicação = 10A

SIMBOLOGIA
SZ1

Interruptor simples - 1 tecla, retorno "z1"
h=110cm, ou (2S, 3S, duas ou tres teclas)

Tomada 2P+T, 220V,  h=210cm, NBR 14136
circuito "3",  sem indicação = 10A3

Quadro elétricoQDG

circuito "3",  sem indicação = 10A
Tomada 2P+T, 220V,  h=35cm, NBR 14136

3

Caixa estampada metálica ou PVC, 5x10cm

Caixa estampada metálica ou PVC, 10x10cm, ref. Tigre
Caixa estampada metálica ou PVC ortogonal, 7,5cm, no teto

Eletroduto PVC embutido na parede/teto , sem ind.  d = 3/4"
Eletroduto PVC embutido no  piso, sem ind. d = 3/4"
Eletroduto PVC embutido no  solo, sem ind. d = 3/4"
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 #6

Indicação da fiação elétrica, Neutro, Fase e Terra.
Circuito "18",  bitola  das fiações  # 6mm2, 

Indicação da fiação elétrica, Retorno, Neutro  e Terra.
retorno  "z1",  bitola  sem indicação = #2,5mm2

z1

Interfone
Tomada de telefone/ dados, ponto nº "D5"
cabo UTP CAT 5E, h= 35 cm

D5

Eletroduto PVC fixado no pergulado,  d = 1/2"

5

1

8

5

7

.

4

9

9

ESPAÇO ECUMÊNICO
Área: 49,72m2

RECEPÇÃO/
BIBLIOTECA
Área: 33,26m2

Área: 3,41m2
I.S. MASC.

Área: 3,41m2
I.S. FEM.

SALA MULTIUSO
Área: 34,73m2

APOIO
Área: 6,00m2

EXPOSIÇÃO
Área: 3,34m2

QD
G

HALL COBERTO
Área: 14,73m2

4

4

4 4

4

4

4

5

5

5

5

45

4 5

4 5

5

4 5

6

6

6

6

7

7
6

6

6
6 7

888999

9

9

99 8 9 8 9

8 9

8

10

10

10 10 10
1010

10 11 11 11

10 11 10 11

10 11

8

#16 mm², 0.6/1kV

Alimentador Geral
R S T N Te

 Ø

 Eletroduto PVC Ø 2"

Caixa de passagem 30x30cm, em concreto c/ tampa.
Com haste de aterramento, Diametro 3/8" - 2,6m, de cobre
Conectado  via terminal garra ao cabo terra,  Te, (verde)

#16 mm², 0.6/1kV

Alimentador Geral
R S T N Te

 Eletroduto PEAD Ø 2"

Rede dados e interfone
 Eletroduto PEAD Ø 2"

5

9

8

5

7

.

9

7

6

C

A

M

5

7

8

5

8

.

7

6

4

C

A

M

5

1

8

5

7

.

4

9

9

B

O

R

SPOT DIRECIONÁVEL

DE SOBREPOR

Diam. aprox.: 5,5cm

SPOT DIRECIONÁVEL

DE SOBREPOR

Fixo na estrutura metálica

Diam. aprox.: 5,5cm

APOIO
Área: 6,00m2 EXPOSIÇÃO

Área: 3,34m2
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Z1 Z1 Z1 Z1 Z1

Z1Z1Z1Z1Z1

Z2

Z2

Z2

Z2 Z3 Z3

Z3Z3

Z5 Z5 Z5 Z5 Z5

Z5Z5Z5Z5Z5

Z6

Z6

Z6

Z6

Z8

Z8

Z7 Z7

3S Z1,Z2,Z3

SZ21

Z21
Z21

Z21

Z21

Z21

SZ20

Z21

Z21

2

Z20

Z20

Z20

Z20

2

2

2

Z12

Z12

Z12

Z12

Z12

Z12

Z12

Z12

Z12

Z12

Z12

Z13

Z13

Z13

Z13

Z14

Z14

Z15

3S
Z1

7,Z
18

,Z
19

3S
Z1

2,Z
13

,Z
14

2S
Z1

5,Z
16

Z16
Z16

Z16

Z16
Z16

Z16

Z16

Z16

Z16

Z16

Z17 Z17

Z17

Z17

Z17

Z18

Z19
Z19

Z19

Z19

Z19

Z19

Z19

Z19

Z19

Z17

Z17

Z17

Z17
Z17

Z19

Z19

Z19

Z19

Z17

Z17

Z17

Z17

Z18

Z19

Z19

Z19

Z19

Z15

Z14

caixa de passagem, 10x5 cm
c/ tampa cega, h=15 cm

Z13

Z13

Z13

Z13

Z13

BALIZADOR

Spot balizador instalado no piso

e direcionado para parede de

pedra.

Z13

Z13

Z13

caixa de passagem, 10x5 cm
c/ tampa cega, h=15 cm

Z16

Z16

Z16

Z16

Z16

Z16

2 Z12 Z13

Z15 Z16

Z14

Z15Z12 Z13 Z142

Z15Z12 Z13 Z142

2 Z12

2 Z12

Z14 Z15

Z14 Z15Z12

Z14 Z15Z12

Z15Z12 Z14 2 3

3

3

3

3

2 Z123

2 Z123

2 Z123

2 3
ESPETO LED SPOT DE

JARDIM

ESPETO LED SPOT DE

JARDIM

Z23

Z23

Z23

2 3 Z23

2 Z24

Z24

2 3 Z23

2 Z25

Z25

SZ25

SZ24

Z17

caixa de passagem, 10x5 cm
c/ tampa cega, h=15 cm

Z18 Z19

Z18 Z19

Z18 Z19

ESPETO LED SPOT DE

JARDIM

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

SZ4

QD
G

3

2S Z8,Z9

3S Z5,Z6,Z7

3S Z10,Z11,Z23

ESPETO LED SPOT DE

JARDIM

Z11 Z11 Z11 Z11 Z11

Z10

caixa de passagem, 10x5 cm
c/ tampa cega, h=15 cm

caixa de passagem, 10x5 cm
c/ tampa cega, h=15 cm

Z10
Z11

Z11 Z11

Z10Z11

2 3

Z9 Z9

Z9Z9

Z9 Z9

Z9Z9Z9Z9 Z9

Z9

Z9

Z9
Z8

Z8Z9

Eletroduto  de diam. 

1

2

", e

condulete  metálico.

1 3

Z23

A

A

Fiação no ponto "  "

3 Z5

Z6 Z7

A

Z6

Z6

Z5Z5

Z7Z6
Z7Z6

Z5

B

B
3 Z5

3 Z5

1

1

13 Z51

31

31 Z1Z2 Z3

3 Z1Z2 Z3

Z1Z2 Z31
Z1Z1

Z1 Z1

Z1

3 Z2 Z33 Z2 Z33 Z2

3 Z2
Z3Z3

HALL COBERTO
Área: 14,73m2

C
Z113 Z10 Z23

C

4 "

3 "

2.1/2 "

2 "

1.1/2 "

4 "100 mm100 mm

3 "80 mm85 mm

2.1/2 "65 mm75 mm

2 "50 mm60 mm

1.1/2 "40 mm50 mm

1.1/4 "32 mm1.1/4 "40 mm

1  "25 mm1 "32 mm

3/4 "20 mm3/4 "25 mm

1/2 "15 mm1/2 "20 mm

(DN)

POL POL

(DN)

NOMINAL

DIÂMETRO

NOMINAL

DIÂMETRO

NOMINAL

DIÂMETRO

NOMINAL

DIÂMETRO

AÇO CARBONO

NBR 6150 NBR 13057

PVC CLASSE A

TABELA DE CONVERSÃO

MINI DICRÓICA LED - MR11 - 30°  3 W

SPOT DE SOBREPOR DIRECIONÁVEL Diam. aprox.: 5,5cm

DICRÓICA LED - MR16 - 36° 5 W

DICRÓICA LED - MR16 - 36° 5 W

DICRÓICA LED - MR16 - 36°    5 W

SPOT DE SOBREPOR DIRECIONÁVEL FIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA -
Diam. aprox.: 5,5cm

BALIZADOR DE EMBUTIR NO CHÃO

LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM LED

PLAFON/PAINÉL LED SOBREPOR RECUADO
25x25cm

TRILHO 1,50cm COM 4 SPOTS DIRECIONÁVEIS  9 W
Diam. aprox.: 5,5cm

SPOT DE SOBREPOR DIRECIONÁVEL Diam. aprox.: 5,5cm

LEGENDA ILUMINAÇÃO

LUMINÁRIA DIRECIONÁVEL - SINO (a definir)

Quant.

PREFEITURA DE FREI ROGÉRIO - SC

01/01
PROJETO ELÉTRICO

AMPLIAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DO SINO DA PAZ

ECOTÉCNICA
TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA R: José Fabiano Barcik, 406, Cajuru - Curitiba/PR CEP 82940-050

Fone/Fax: (41)3026-8639  e-mail: adm@ecotecnica.com.br

PROJETO ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO,  TOMADAS
QUADRO ELÉTRICO

Quadro geral- diagrama trifilar

Circuitos de iluminação  e fiação
escala: 1:50

PROJETO ELÉTRICO   - ILUMINAÇÃO

Circuitos de tomadas  e fiação
escala: 1:50

PROJETO ELÉTRICO   - TOMADAS
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