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PLANTA TETO DE LAJE - Locacdo de Pontos de lluminacdo

escala: 1:75
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LOCACAO LUMINARIA

Luminaria fixa na abertura zenital
para illuminacdo do Sino

escala: 1:20
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ESPETO LED SPOT DE
JARDIM

Disponibilizar ponto de energia
para iluminagéo do jardim

BALIZADOR
Spot balizador instalado no piso
e direcionado para parede de
pedra.
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ESPETO LED SPOT DE
JARDIM

Disponibilizar ponto de energia
para iluminag&o do jardim

POLIGONO 4433

PLANTA PISO - Locacdao de Pontos de lluminacdo

escala: 1:75

LEGENDA

Tecnologia € Consulroria Lrda.

DESCRI(}AO QUANTIDADE
LEGENDA PROJETO ELETRICO
Q INTERRUPTOR - 01 SECAO 05un
CP INTERRUPTOR - 02 SECOES 03 un
%9 INTERRUPTOR - 03 SECOES 04 un
4 TOMADA SIMPLES BAIXA 12 un
A TOMADA DUPLA BAIXA 16 un
4 TOMADA SIMPLES MEDIA 02 un
Y INTERFONE 01 un
@ TELEFONE +LOGICA 01 un
LEGENDA ILUMINACAO
@ SPOT DE SOBREPOR DIRECIONAVEL Diam. aprox.: 5,5cm 59 un
DICROICA LED - MR16 - 36°
s  SPOTDESOBREPOR DIRECIONAVEL Diam. aprox.: 5,5cm 09 un
MINI DICROICA LED - MR11 - 30° u
SPOT DE SOBREPOR DIRECIONAVEL FIXADO NA ESTRUTURA METALICA - 08
® Diam. aprox.: 5,5¢cm un
DICROICA LED - MR16 - 36°
BALIZADOR DE EMBUTIR NO CHAO
¢ DICROICA LED - MR16 - 36° 05 un
®  LUMINARIA ESPETO DE JARDIM LED 39 un
LUMINARIA DIRECIONAVEL - SINO (a definir) 01un
|| PLAFON/PAINEL LED SOBREPOR RECUADO 04 un
25x25¢cm
S TRILHO 1,506m COM 4 SPOTS DIRECIONAVEIS
Diam. aprox.: 5,5cm
0N
02 un
q
POSTE REFLETOR - LUMINARIA DE LED, REFLETOR DE TOPO, BIDIRECIONAL DE LED, 05 un
INSTALACAO NO TOPO DE POSTE METALICO, ALTURA 5,00m ACIMA DO PISO
ACABADO.
OBS.: CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.
REV. MOD\F\CAQAO DATA PROJETISTA DESENHISTA VISTO
5 V 4
‘ERC ECOTECNICA
8
= TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA Fordtde Tt et sumsotoronicacombr

CLIENTE:

PREFEITURA DE FREI ROGERIO - SC

FREIROGERIO - PR

" Parque do Sino da Paz - CENTRO CULTURAL

FREIROGERIO - PR

ESPECIALIDADE:

CAUIPR A94717-2 CAU/PR A28547-1

~ PROJETO ARQUITETONICO -
| ) . 14/19
LOCACAO PONTOS DE ILUMINACAO CENT. CULTURAL
ARQUITETURA
AUTOR DO PROJETO: PROPRIETARIO: DATA: NOV/2022
= npicapa
ARQ. ANDREA KEIKO ANDO ARQ. SANDRA MAYUMI NAKAMURA DESENHO:
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